














2. Подготовка к удаленному (Web-) управлению: Перед тем, как воспользоваться 

встроенным web-интерфейсом для управления коммутатором, проверьте, что Ваш 

управляемый коммутатор JetNet правильно подключен к локальной сети и каждый 

компьютер сети может получить доступ к коммутатору с помощью web-браузера.

3. Если Вы хотите использовать протокол Telnet/SSH для управления коммутатором, 

пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя для устройств JetNet 5012/5018G.

Сервисный центр Korenix 
KoreCARE - глобальный сервисный центр Korenix Technology, где специалисты фирмы 

готовы прийти на помощь в любое время и решить проблемы пользователей.

Электронный адрес сервисного центра Korenix: KoreCARE@korenix.com 

1.1 Зайдите в меню Пуск -> Программы -> Стандартные -> Связь -> Hyper Terminal

1.2 Дайте имя новому консольному подключению.

1.3 Выберите COM порт, и установите для него правильные параметры. Параметры 

COM порта для управляемых коммутаторов должны быть следующими:

Скорость: 9600 / Четность: Нет / Биты данных: 8 / Стоповые биты: 1

1.4 После подключения требуется выполнить регистрацию. Введите имя пользователя 

и пароль. По умолчанию имя пользователя:  admin, пароль: admin.

1.5 Следуйте инструкциям руководства пользователя для работы с программным 

обеспечением.

2.1 Запустите web-браузер (Internet Explorer или Mozilla  

Firefox) на Вашем компьютере.

2.2 В строку адреса введите http:// IP_Адрес Устройства  

(IP-адрес по умолчанию 192.168.10.1.), затем нажмите  

Enter. 

2.3 Появится диалог регистрации. Введите имя  

пользователя и пароль. Имя пользователя и пароль  

по умолчанию admin/admin.

2.4 Нажмите OK, затем появится страница  

приветствия интерфейса web-ориентированного  

управления.

2.5 Левая колонка интерфейса содержит список  

функциональных возможностей, а правая – список  

параметров для настройки соответствующего раздела.


