
3.5 Podłączenie sygnałów dyskretnych We/Wy opisane jest w Podręczniku Użytkownika 
JetNet 5010G (CD). 

Zarządzanie urządzeniem
Przemysłowy switch zarządzalny JetNet 5010G posiada możliwość zarządzania z 
wykorzystaniem zarówno połączeń ethernetowych jak i niezależnego połączenia RS-232 z 
wykorzystaniem dołączonego przewodu komunikacji szeregowej. Używamy standardu 
Telnet/SSH lub Web/HTTPS.
1. Zarządzanie z konsoli RS-232 : Podłączyć wtyk RS-232 DB9 do portu COM komputera. 
Podłączyć wtyk RJ-45 do portu konsoli JetNet 5010G.
1.1 Wybrać menu Start -> Program -> Accessories -> Communication -> Hyper Terminal
1.2 Nadać nazwę nowemu połączeniu.
1.3 Wybrać port COM I ustawić parametry połązenia. Dla JetNet 5010G są to:
Baud Rate: 9600 / Parity: None / Data Bit: 8 / Stop Bit: 1
1.4 Po nawiązaniu połączenia ukazuje się okno logowania. Wpisać nazwę użytkownika i 
hasło. Domyślne parametry to: użytkownik: “admin”, hasło: “admin”.
1.5 Opis dalszej konfiguracji parametrów znajduje się w podręczniku użytkownika .
2. Zarządzanie przez sieć ethernet: Przed połączeniem z wbudowanym serwisem 
zarządzania switcha upewnić się czy urządzenie JetNet 5010G jest właściwie zainstalowane 
w sieci i czy wszystkie komputery w sieci mają do niego dostęp przez przeglądarkę 
internetową.
2.1 Uruchomić przeglądarkę internetową (Internet Explorer 
lub Mozila Firefox).
2.2 Wpisać http://5010G_IP_Address (domyślny adres IP 
to 192.168.10.1.) i wcisnąć Enter. 
2.3 Pojawi się ekran logowania. Domyślny użytkownik i 
hasło to: admin/admin.
2.4 Potwierdzenie OK otwiera stronę powitalną systemu 
zarządzania.
2.5 Po lewej stronie okna znajduje się drzewo wyboru 
dostępnych funkcji konfiguracyjnych urządzenia.

Korenix – obsługa klientów
KoreCARE to globalne centrum serwisowe Korenix 
Technology, gdzie profesjonalna obsługa gotowa jest 
rozwiązać zgłoszony problem o każdej porze. 
Adres e-mail KoreCARE@korenix.com

JetNet 5010G to zarządzalny przemysłowy switch Gigabitowy z 7 portami 10/100TX , 3 
portami combo / 100-FX / Gigabit SX/LX i możliwością użycia modułów SFP (Small 
Form-factor Pluggable). JetNet5010G to solidna obudowa aluminiowa i szeroki zakres 
temperatur pracy. Jego oprogramowanie wspiera funkcje zarządzania L2, redundancję typu 
SuperRing, zarządzanie siecią, bezpieczeństwo połączeń i alarmowanie. JetNet 5010G 
posiada możliwość komunikacji poprzez port RS-232 co umożliwia zarządzanie niezależne 
od połączeń Ethernetowych.

Instalacja
Zawartość opakowania
 Przemysłowy switch 
zarządzalny JetNet 5010G.
 Kabel konsoli: RS-232 
DB9 do RJ-45 
 Instrukcja instalacji
 Podręcznik użytkownika - CD
 Zestaw do montażu naściennego

Montaż
 Montaż na szynie DIN: użyć zaczepu DIN 
znajdującego się na tylnej ściance JetNet 5010G.

Zasilanie i komunikacja
3.1 Umieścić przewody zasilające odpowiednio w 
gniazdach V+ oraz V- terminala zasilającego PWR1 / 
PWR2. Dioda PWR1 / PWR2 LED podczas uruchomienia 
świeci się w kolorze czerwonym. Gotowość do pracy sygnalizuje zielony kolor diody LED.
 3.2 Połączenie portów Ethernet: połączyć jeden koniec przewodu Ethernet to portu UTP 
JetNet 5010G, podczas gdy drugi jego koniec jest już podłączony do urządzenia w sieci. Port 
UTP posiada funkcję auto MDI/MDIX.
3.3 Połączenie portów Gigabit TX: połączyć jeden koniec przewodu Ethernet to portu Gigabit 
TX. Do połączenia JetNet 5010G użyć przewodu z czterema parami skrętki CAT5 UTP. Port 
Gigabit TX posiada funkcję auto MDI/MDIX.
3.4 Połączenie konwerterów SFP: Umieścić konwerter SFP w gnieździe. Zaleca się 
stosowanie certyfikowanych konwerterów SFP firmy Korenix. Zwrócić uwagę na właściwe 
podłączenie sygnałów TX oraz RX. Poniższy rysunek objaśnia prawidłowe połączenie 
sygnałów TX/RX.

Wstęp

V+ Przewody 12~24AWG. 
JetNet 5010G jest 
chroniony przed 
podłączeniem zasilania 
w odwrotnej polaryzacji
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3.5 デジタル入力やリレー出力を接続する必要がある場合は、JetNet 5010Gマニュアルに説

明してある配線方法を参照してください。 

デバイス管理 
JetNet 5010G工業用管理スイッチは帯域内および帯域外両方の設定方法を提供します。スイ

ッチは、添付のコンソールスイッチで RS232コンソールを介して設定することができます。

または、ネットワークを介して遠隔から管理することも可能です。Telnet/SSHまたは

Web/HTTPS管理いずれかを選択できます。

1. コンソール管理の準備： RS-232 DB9コネクタをパソコンのCOMポートに差し込み、

RJ-45コネクタをJetNet 5010Gのコンソールポートに接続します。

1.1 スタート -> プログラム -> アクセサリー -> 通信 -> ハイパーターミナル

1.2 新しいコンソールの接続に名前を付けます。

1.3 COMポートを選び、適切なシリアル設定を選択します。JetNet 5010Gのシリアル設定は

下記のとおりです。

ボー・レート：9600、パリティ：なし、データビット：8、ストップビット：1
1.4 接続後、スイッチログオンリクエストが出てきます。ユーザー名とパスワードを入力し

てログインしてください。デフォルトはユーザー名“admin”、パスワードは“admin”です。

1.5 ソフトウェアの機能構成についてはマニュアルにしたがってください。

2. ウェブ管理の準備：スイッチ操作を管理するために埋め込まれたウェブインターフェース

を使用する前に、JetNet 5010G が正しくネットワークに取り付けられ、ネットワーク上の

すべてのPCがウェブブラウザを介してスイッチにアクセスできるかどうかを確認してくださ

い。

2.1 PCでウェブブラウザを起動します(インターネットエク

スプローラ、またはMozila Firefox)。
2.2 http://5010G_IP_Address (デフォルトのIPアドレスは

192.168.10.1.)を入力し、Enterキーを押します。

2.3 次にログイン画面が出てくるので、ユーザー名とパスワ

ードを入力します。デフォルトのユーザー名とパスワード

はadmin/admin。
2.4 OKをクリックすると、ウエブベースの管理インターフ

ェースのwelcome画面が現れます。

2.5 ウェブ管理インターフェースの左の欄はソフトウェア

の機能で、可能な設定がリスト表示されます。

3. Telnet/SSHでスイッチ管理をしなければならない場合は、

JetNet 5010Gマニュアルの3章を参照してください。

Korenixカスタマーサービス
KoreCAREはKorenixテクノロジーのグローバルサービスセンターです。専門のスタッフが御

質問をいつでもお待ちしています。

Korenixグローバルサービスセンターの Eメールアドレスは KoreCARE@korenix.com です。

JetNet 5010Gは、7ポートの10/100TXと3つのギガビットUTP / 100-FX / ギガビットSX/LXの
コンボポートを備えたマネージメント工業用イーサネットスイッチです。JetNet 5010Gの表

面は頑丈なアルミ物質で、動作温度は幅広く設計されています。ソフトウェアは、レイヤ２

管理機能、リング型二重化、ネットワーク管理、セキュリティおよびアラート機能をサポー

トします。JetNet 5010Gはまた、帯域外の管理用RS-232コンソールもサポートします。

ハードウェア取付け
同梱物には以下のものがあります。

4 JetNet 5010G 工業用管

理スイッチ.
4 RS-232 DB9からRJ-45
へのコンソールケーブル

4 クィックインストレー

ショガイド

4 CDユーザーマニュアル

4 壁掛けプレート、取付けキット

ユニットの取付け
4 JetNet 5010Gの背面のDINレールクリップをDINレー

ルに取付けることができます。

ユニットの電源を入れ、ネットワークに接続します
3.1 PWR1 / PWR2をつなぐと、ユニットは電源ONにな

ります。PWR1 / PWR2のLEDは起動を表して赤になり

ます。ユニットの準備ができると、LEDは緑になります。

3.2 10/100Mイーサネットポートを接続：ネットワークノ

ードを2/4ペアCAT5 UTPケーブルでJetNet 5010Gに接続

します。10/100Mインターフェースは自動MDI/MDIXをサ

ポートします。

3.3 コンボポートのギガビットTXを接続：ネットワークノードを4ペアCAT5 UTPケーブルで

JetNet 5010Gに接続します。ギガビットTXインターフェースもまた自動MDI/MDIXをサポー

トします。

3.4 SFPトランシーバーを接続：SFPファイバートランシーバーを装着します。Korenix の保

証するSFPミニGBICトランシーバーを使用することを推奨します。下図のように、送信チャ

ンネルと受信チャンネルをコネクタに交差接続します。

はじめに

12~24AWGのワイヤを使用

可能。JetNet5010Gは反対

極性保護の機能があります
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これはClass 1 レーザー/LED製品です。 

レーザーやLEDの光を

注視しないで下さい。
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Accept 12~24AWG wire. 
JetNet5010G provides 
polarity reverse protection

Power1
V-V+ V-V+
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장치 관리 

JetNet 5010G의 매니지드 설정방식은 웹을 통하거나 RS232를 통한 콘솔방식으로 구성을 

설정할 수 있고, 웹을 통한 설정방식은 Telnet등을 이용하여 원격지에서도 설정 가능하다. 

1. 콘솔을 통한 설정 : 9핀 커넥터를 PC의 COM포트에 연결하고, 반대쪽은 JetNet5010G의 

콘솔설정용 포트에 연결한다.

 A. 윈도우 : 시작 → 모든 프로그램 → 보조프로그램 → 통신 → 하이퍼터미널.

B. 새로운 콘솔명 입력한다.

C. Com포트의 설정사항을 아래와 같이 입력한다.

     i. Baud Rate ; 9600 / Parity : None / Data Bit : 8 / Stop Bit : 1

D. UserName과 Password를 아래와 같이 입력한다.

     i. UserName : admin / Password : admin 

E. 기타 사항은 매뉴얼을 참조한다.

2. 웹을 통한 설정 : 

A. PC의 웹브라우저를 수행한다.(Ex : Internet Explorer)

B. 주소창에 아래와 같이 기재한다.

     i. http://192.168.10.1

C. UserName과 Password를 아래와 같이 입력한다.

     i. UserName : admin / Password : admin

D. OK를 선택하면 설정준비가 완료된다.

3. 기타 원격지에서 웹매니지드 기능을 설정하려면, 매뉴얼의 3장을 참조한다.

Korenix 고객 서비스

KoreCARE는 Korenix Technology의 글로벌 서비스 센터로서, Korenix 전문가가 항상 

대기중이며, 문제해결에 항상 최선을 다할 것이다.

Korenix 글로벌 서비스 센터 email :  KoreCARE@korenix.com 

제품 소개

！
This is a Class 1 Laser/LED product.  

Don’t stare at the Laser/LED Beam.
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JetNet 5010G는 매니지드 기능을 지닌 산업용 이더넷 스위치로써, 7개의 RJ45포트와 3개의 

콤보(SFP 또는 RJ45)포트를 가진다. JetNet 5010G은 알루미늄 외장으로 보다 견고하며, 높은 

온도대역에서 동작될 수 있도록 설계되었다. 또한 매니지드기능, 네트워크 이중화기능, 보안 

및 경보기능을 지원하며 설정방식은 웹을 통하거나 RS2323를 통한 콘솔방식을 지원한다.

구성품 
4 JetNet 5010G Industrial 

Managed Switch

4 RS-232 DB9 to RJ-45 

console cable

4 Quick Installation Guide

4 CD User Manual

4 Wall Mount plate and Mounting kit

제품의 설치

4 JetNet 5010G의 후면에 있는 Din-Rail Clip을 

사용하여 부착한다.

전원공급 및 네트워크 연결

1. PWR1/PWR2에 전원케이블을 연결한다.

2. 전원이 공급되어 최초 부팅시에는 LED상태는 적색

으로 표시되며, 부팅이 완료되고 정상동작시에는 녹색

으로 표시된다.

3. UTP케이블을 사용하여 RJ45포트에 연결하여 사용되며, 자동으로 MDI/MDIX를 판별하여 

동작한다.

4. SFP포트는 광케이블을 통한 점퍼코드가 연결되며, 광 포트의 연결은 아래그림을 참조한다.

5. 접점입력 또는 릴레이 출력을 연결할 수 있으며, 자세한 사항은 매뉴얼을 참조한다.




